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Características del sistema

Sistema Drive-in

Sistema Drive-in

El sistema de Rack drive-in esta desarrollado para el almacenamiento 
de altos volúmenes de manufactura con baja rotación, este sistema 
permite usar el máximo de espacio disponible, tanto en super�cie 
como en altura. Este tipo de instalación contiene cartelas laterales y 
centrales que en conjunto sostienen vigas longitudinales, estas vigas 
sirven como carriles de apoyo para los pallet. 

Los pallet con carga elevada ingresan en las vigas longitudinales 
pasando por encima del nivel en el que va a ser depositada. Cada 
cartela está dotada con vigas de apoyo a ambos lados, dispuestos en 
distintos niveles sobre los que se depositan los pallet. El valor agregado 
de este tipo de sistema es la resistencia que poseen los elementos que 
la conforman permitiendo el almacenaje de pallet de gran carga.

La cantidad de pallet dependerá de la profundidad y altura de las vigas longitudinales. Es aconsejable que todos los productos almacenados 
en la viga de carga sean de la misma referencia para evitar manipulaciones innecesarias de los pallets, la profundidad de la viga longitudinal 
dependerá del número de pallet por referencia del espacio a ocupar y del tiempo que estén almacenadas, la capacidad de almacenaje del 
sistema compacto es superior a la del sistema convencional.

Permite el almacenamiento de productos con gran volumen y 
productos que necesiten una rotación baja.

Rentabilidad máxima del espacio disponible y menor número de                       
pasillos entre los racks.

Ideal para paletización compacta y almacenamiento de                   
productos homogéneos.

Facilita adicionalmente los �ujos de mercancías conocidos como 
LIFO (Last In First Out – Última Entrada Primera Salida), así como 
los FIFO (First In First Out – Primera Entrada Primera Salida)

-

-

-

-
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Rack Drive-in 
Elementos Básicos

1) Marco / Frame

2) Viga principal / Top beam

3) Cartela lateral / Hook single side arm

4) Viga longitudinal / Pallet rail 

5) Atirantado posterior / Back bracing 

6) Cartela central / Hook double side arm

7) Atirantado superior / Top bracing 

8) Carril guía (opcional) / Guide rail

9) Protector frontal / Front barrier

1 2
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Per�l tipo botella  con 
ori�cios hexagonales   

1200 mm

1200 mm

1000 m
m

Viga longitudinal
galvanizada                

Dobleces de viga, permite sujeción 
del perno sin que inter�era con el 
deslizamiento del pallet.

Cartela lateral, permite 
ataque por un solo lado

Sistema de sujeción 
a embutición    

Componentes 
Cartela lateral

Componentes
Cartela central

Amarre tipo 
San Andres                 

Viga longitudinal
galvanizada                

Cartela central

Dobleces de viga, 
permite mayor 
peso de carga.

Perno con arandela 
plana de presión para 

mayor ajuste.               

Cartela central, permite 
ataque a los dos lados             

Destaje a embutición 
para mayor agarre    

  Tipos de 
Operación

Características:
- Ataque del pallet, por el lado de 1200 mm
- Pallet 1200 x 1000 mm de fondo
- Capacidad de carga hasta 1500 kg.

El frente o ancho del pasillo de carga generalmente tiene 
1.35 (m) en función del uso del pallet tipo americano. El 
pallet americano fue diseñado para soportar grandes pesos, 
la capacidad máxima de carga dinámica de cada pallet 
americano varía según las características que presente el 
pallet en especí�co, como el grosor de cada tabla. 

La carga dinámica de los pallets americanos varía entre 
600 – 1500 Kg, aunque, en algunos casos especí�cos 
puede aumentar o disminuir. 

Pallet Americano

Frente o Ataque

Dimensiones del pallet

Per�l tipo botella  con 
ori�cios hexagonales   
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Holguras 
Espacios entre posiciones pallet y marco.

Carga por nivel * Número de niveles < capacidad máxima

Capacidades máximas

El per�l utilizado en el sistema drive-in es un tipo botella con ori�cio hexagonal, 
representa la con�guración de carga más segura, en función de la distribución 
homogénea del esfuerzo cortante en la super�cie donde reposa el diente de 
agarre.

A continuación se detalla una grá�ca con tipos de per�les disponibles a su 
elección en función de la carga por nivel, número de niveles y altura. 

Carga Carga Carga

* Profundidad máxima de una marco 1.05 metros
* Capacidad máxima / marco (frame)

hasta 8 Tn hasta 10 Tn hasta 14 Tn
H max : 6 m H max : 6 m H max : 9 m

Tipos de marcos
Dependiendo carga y altura

85 mm

67 mm

90 mm
67 mm

100 mm70 mm

120 mm / 150 mm
1200 mm 

120 mm / 150 mm

150 mm

1350 mm

Per�l hexagonal / Upright column            

Riostras / Braces            

Placa base / Base plate            

Ori�cio tipo hexágono / Hexagon hole                        
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Protector e: 4 mm
Base e: 4 mm

Protege los marcos contra los golpes de los montacargas, 
este protector ocupa poco espacio de pasillo ya que se 
instala con gran proximidad al bastidor de la estantería.

PROTECTORES 
TIPO BOTA

Este tipo de protector esta diseñado para evitar daños en la 
parte inferior de las estanterías, impide la colisión y pequeños 
impactos que puedan ocasionarse a nivel del suelo, evitando 
que se produzcan daños en los elementos verticales del rack.    

El diagrama muestra las ventajas del sistema DRIVE-IN (A) sobre el sistema SELECTIVO (B), en cuanto al ahorro de espacio. 
En la instalación (A) DRIVE-IN se utiliza para almacenamiento el 75% del espacio disponible, mientras que en la instalación 
(B) SELECTIVO solo se utiliza el 45% del espacio.

SISTEMA
DRIVE-IN

SISTEMA
SELECTIVO

A

B

ESQUEMA
MOVIMIENTOS
TIPO FIFO-LIFO

DISTRIBUCIÓN - VISTA EN PLANTA RACK SELECTIVO
ESCALA EN MILIMETROS   1:125

24
00

33
00

0
12

00
80

0

35
00

0

15300 6150 3300 6250 14800

46100

30
00

33
00

16
10

0
33

00
�

30
0

�
00

0
�

00
0

�
00

0
�

00
0

68
�

8

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

34
�

4

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 11001100 1100

1100 1100 1100 11001100 1100

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

15
�

4
42

86

33
00

3�50 3�503�503�50

38
40

38
40

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

34
�

4

1100 1100

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

1100 1100 1100 1100 1100 1100
24

00
24

00
24

00
24

00
24

00
24

00
24

00
24

00

3500 3500

3500 3500

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

20
0

20
0

38
40

33
00

33
00

5000 3�50

2400

2400

5000

2400 3�50

21
02

3�50

48
�

2

5600 4600 5100 6150 3300 6250

1480015300 15�00

IN�RESO � SALIDA IN�RESO � SALIDA

IN
�

R
ES

O
 �

 S
AL

ID
A

11

1313

11 11

1111 1111

11 11 11

66

11

44

1111 1111

11 11 11

33

11 11 11

88 88 88

33 33

2400 3500 5000 3500

RADIO - �
IRO

RADIO - �
IRO

RADIO - �
IRO

RADIO - �
IRO

RADIO - �
IRO

RADIO - �
IRO

RADIO - �
IRO

TUBER�A CONTRA INCENDIO

TUBER�A CONTRA INCENDIO

TUBER�A CONTRA INCENDIO

TUBER�A CONTRA INCENDIO

DISTRIBUCIÓN - VISTA EN PLANTA SISTEMA DRIVE-IN
ESCALA EN MILIMETROS   1:125
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Fábrica Planta
Parque Industrial Sur Quito
Calle S60 y E6B  - Quito  - Ecuador
Correo: info@racksdelpaci�co.com
ventas@racksdelpaci�co.com

Ventas
Guayaquil : (593) 98 044 4017

(593) 96-350-7920
Quito: (593) 99-143-6819

(593) 98-486-1647


