


Características generales del 
sistema selectivo

El sistema selectivo de Racks del Pacífico, está diseñado para 
garantizar buenas prácticas de almacenamiento, es la mejor pro-
puesta para almacenes y bodegas de productos paletizados con 
gran variedad de rotación.

Ventajas

- Facilita la cargada y retirada de producto

- Perfecto control de stock de producto.

- Máxima optimización

Se puede acceder directamente a cada nivel
sin necesidad de mover o desplazar el producto.

Su configuración dependerá de:

1. Producto / Pallet
    - Dimensiones del pallet
    - Altura del producto
    - Peso del producto

2. Tipo de Montacargas
    - Radio de giro
    - Altura max de las horquillas
    - Capacidad max / altura

3. Almacén o Bodega
    - Dimensiones generales    -Puertas de carga
    - Accesos peatonales      - Areas designadas contra incendios
    - Areas designadas recepcion producto
    - Areas designadas preparacion pedidos

Racks del Pacifico y su departamento de ingenieria, recepta y 
analizan los datos del cliente, se diseña el area y se propone la 
mejor configuracion en funcion del espacio, seguridad industrial 
y movimientos de acuerdo a las necesidades del cliente.

Cada nivel son 2 posiciones pallet

Tanto por peso como por volumen.



1) Marco / Frame

2) Perfil Teardrop / Upright column

3) Viga/ Bean

4) Vincha de seguridad / Security lock

5) Separador entre marcos / Row spacer

6) Placa base / Base plate

7) Protector forntal tipo bota / Front barrier

8) Protector lateral doble / Side barrier

9) Riostras / Braces

10) Pihuleo / Pin

11) Pallet de madera / Wood pallet

Racks de Picking
Elementos básicos
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Tipos de configuraciones
 Sistema selectivo simple

Ejemplo de racks selectivo en una bodega con una configuracion de instalacion simple (Vista lateral)

Pasillo libre entre doble marco y doble marco con montacarga de de brazos extendible (Reach Truck) espacio recomendable 3.5metros

Ventajas

- Facilita la cargada y retirada de mercadería

- Perfecto control de stock de producto.

- Máxima optimización

Se puede acceder directamente a cada ta-
rima sin necesidad de mover o desplazar 
las otras.

Cada espacio es una posicion pallet

Tanto por peso como por volumen.

Esta configuración de instalación de  doble profundidad genera almacenar dos posiciones pallets de fondo para cada frente de rack.

El sistema doble reach nos da la gran ventaja de reducir el número de pasillos requeridos hasta en un 60% optimizando nuestras áreas 
disponibles y aumentando la capacidad de almacenaje, teniendo como único requisito la utilización de un equipo de montacargas que 
posea pantógrafo o extensión para lograr el doble reach necesario y llegar al segundo pallet de fondo.

Esta configuración de instalación de  doble profundidad genera almacenar dos posiciones pallets de fondo para cada frente de rack.

El sistema doble reach nos da la gran ventaja de reducir el número de pasillos requeridos hasta en un 60% optimizando nuestras áreas 
disponibles y aumentando la capacidad de almacenaje, teniendo como único requisito la utilización de un equipo de montacargas que 
posea pantógrafo o extensión para lograr el doble reach necesario y llegar al segundo pallet de fondo.

Ejemplo de racks selectivo en una bodega con una configuracion de instalacion doble profundidad (Vista lateral)

Pasillo libre entre doble marco con montacarga de brazos extendible (Reach Truck) espacio recomendable 3.2 metros

Ventajas

- Perfecto control de stock de producto.

- Más posiciones pallets  en bodega

Cada espacio es una posición pallet

Tanto por peso como por volumen.

Tipos de configuraciones
Sistema selectivo doble profundidad (Double Reach)



El sistema selectivo de Racks del Pacífico, es la mejor propuesta para almacenenes  y bodegas de productos paletizados 
con gran variedad de rotación.

Tipos de 
Operación

Capacidad de carga: hasta 500 Kg.

Capacidad de carga: hasta 500 Kg.

Otras características:
- Entrada de la transpaleta por los 4 lados. 
- Dimensiones de los componentes:
- 5/7 Maderas de 1200 x 70 x 15
- 3 Maderas de 1000 x 70 x 15
- 9 Tacos de 70 x 70 x 85
- 3 Maderas de 1200 x 70 x 15

Peso: 27 Kg
Carga estática: 4.000 Kg
Carga dinámica: 1.000 Kg
Materia prima: madera de pino
Colores: Madera
Exportable: Sí. 
Tratamiento NIMF-15 incluido

Pallet Americano

Pallet Europeo (Europallet)

1200 mm

1200 mm

1000 mm

800 mm

Pallet 120 x 100 de fondo perdido

Pallet 120 x 80 de fondo perdido



Carga por nivel * Número de niveles < capacidad máxima

Capacidades màximas

76.2mm

76.2mm

100mm

67mm

120mm

95mm

Placa Base / Base plate

Orificio tipo lágrima 

Perfil teardrop / Uprigth column

Riostra / Braces

El perfil utilizado en el sistema selectivo es un tipo botella con orificio tear-
drop (lágrima). Representa la configuración de carga más segura en función 
de la distribución homogenea del esfuerzo cortante en la superficie donde 
reposa el pihuelo (pin).

A continuación se detalla una gráfica de tipos de perfiles disponibles a su 
elección en función de la carga por nivel, número de niveles y altura. 

8000 kilos3 metros 11000 kilos 15000 kilos

*Profundidad máxima de una marco 1.2 metros
*Capacidad máxima / marco (frame)

11000 kilos6 metros 14000 kilos 18000 kilos
18000 kilos9 metros 21000 kilos 25000 kilos

Tipos de marcos
Dependiendo la carga y altura

Tipos de marcos 
Dependiendo la carga y altura



Box Bean
Vigas encajonadas

Sep Beans
Vigas escalonadas

Tube Bean
Vigas tubo

Producto nacional

Producto nacional

Esta configuración es la más usada  en bodegas pequeñas, cuando su ope-
ración es manual o  su vez tienen un montacargas pequeño con un radio 
de guiro de 2.70 metros.

Esta configuración es la mas usada  en bodegas pequeñas y cuando su operación 
es manual o tienen un montacargas pequeño con un radio de guiro de 2.70 metros. 
Esta configuracion es la mas usada  en bodegas pequeñas y cuando su operacion 
es manual. o tienen un montacargas pequeño con un radio de guiro de 2.70 metros.

Producto Importado

Producto Nacional

Longitudes de viga

Esta configuracion es la mas usada  en bodegas pequeñas y cuando su operacion 
es manual. o tienen un montacargas pequeño con un radio de guiro de 2.70 metros. 
Esta configuracion es la mas usada  en bodegas pequeñas y cuando su operacion 
es manual. o tienen un montacargas pequeño con un radio de guiro de 2.70 metros.

Esta configuracion es la mas usada  en bodegas pequeñas y cuando su operacion 
es manual. o tienen un montacargas pequeño con un radio de guiro de 2.70 metros.
Esta configuracion es la mas usada  en bodegas pequeñas y cuando su operacion 
es manual. o tienen un montacargas pequeño con un radio de guiro de 2.70 metros.
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Calculo estructural basado en peso sobre longitud
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Cálculo estructural basado en peso sobre longitud
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Cálculo estructural basado en peso de carga sobre la viga



PROTECTORES 
TIPO BOTA

Pernos de 1/2 “ x 1” con arandela plana y
presión para mayor ajuste.

Protector e: 4 (mm) Protector reforzado
e: 4 (mm)

Protector e: 4 (mm)
Base e: 4 (mm)

Base e: 4 (mm)

Protección lateral Protege lateralmente la estantería en su parte inferior. 
Normalmente se coloca en los bastidores extremos y en los pasos don-
de son más probables los golpes. Existen protecciones para cada tipo 
de puntal. Para proteger un lateral entero se utilizan dos protecciones 
puntales y un perfil en C. Si el cliente lo solicita, existe también la po-
sibilidad de colocar dos perfiles en C.

En los casos en que se necesite proteger los puntales de una instala-
ción a una altura determinada y no sea posible colocar la protección 
puntal, se utiliza el refuerzo puntal, que no se fija al suelo sino al puntal 
directamente. Son chapas dobladas en forma de cuña y taladradas late-
ralmente para su fijación a los puntales. Existen refuerzos de distintas 
alturas para cada tipo de puntal.
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1. Protector tipo bota:
2. Correa G tranversal:
3. Sujeciones inferiores

136x40x4 (mm)
2564x100x50x15x3 (mm) 


